Fixacao é nosso negocio
Linha completa de parafusos, porcas, arruelas,
barras roscadas, chumbadores, pregos, presilhas,

entre uma infinidade de itens. .
Fabricamos pegas especiais sob encomenda
conforme desenho e especificacdes.

Atendemos todos os tipos de mercado.

Chumbador CB com Parafuso, arruela lisa,
jaqueta, cone e opcional com prolongador

Comor. d Carga. de E
Diametro | Compr. OMPE @3 | piam. do | prof. Min. | Arranca- SPess. Peso da
Jaq./ o ° Maxima |Emb. ¢/ 100
daRosca | do Paraf. Prolong Furo do Furo ganto Fixada Pecas
. . Média
(pol) (pol) (mm) |Pol./mm)|  (mm) (kaf) (mm) Completo
2" 35/ 3/8-9,5 50 1.650 . 8 2,700
1/4" UNC 1 716
3" 35/25 3/8-9,5 75 1.650 8 4,200
21/4" 38/ 1/2-13,0 57 1.680 7 4,700
5/16" UNC 2,5 172"
31/4" 38/28 1/2-13,0 82 1.680 7 6,900
21/2" 40/ 9/16-14,0 63 2.740 . 16 6,700
3/8" UNC 5 9/16
31/2" 40/ 30 9/16-14,0 88 2.740 14 9,400
3" 50/ 3/4-19,0 75 3.960 18 15,200
1/2" UNC 8 3/4"
41/2" 50740 3/4-19,0 114 3.960 20 22,500
31/2" 60/ 7/8-22,0 88 5.620 18 23,400
5/8" UNC : 10 15/16 d
5" 60 /50 7/8-22,0 127 5.620 14 36,600
41/2" 80/ 1"-25,0 14 6.290 19 43,600
3/4" UNC 13 11/8"
6 1/2" 80/70 1"-25,0 165 6.290 10 63,600
. 6" 100/ 11/4-32 152 10.140 35 100,000
1" UNC 17 11/2"
9" 100/87 11/4-32 228 10.140 30 140,000
Aplicagoes: Utilizados na construcao civil Unidade de Venda: Kg/CT
em geral e outras aplicacoes.
Material: Aco baixo carbono -“ o ‘
. - _ (m KRR
Dimensoes: conforme padrao Super-Par i |

Tratamento superficial padrao zincado
eletrolitico branco

Tabela de Pesos e Medidas
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