Fixacao é nosso negocio

Linha completa de parafusos, porcas, arruelas,

barras roscadas, chumbadores, pregos, presilhas,

entre uma infinidade de itens. .
Fabricamos pegas especiais sob encomenda
conforme desenho e especificacdes.

Atendemos todos os tipos de mercado.

Porca Sextavada Din 934-Cl 8

Diametro Peso
(d) mm ct/100p¢s

MA - 1,00

MA - 1,25 6,50 13,00 0,465

MA - 1,50 8,00 17,00 1,013

MA - 1,75 10,00 19,00 1,505

MA - 2,00 13,00 24,00 2,865

MA - 2,50 16,00 30,00 5,374

MA - 3,00 19,00 36,00 9,673

MA - 3,00 22,00 41,00 14,500 ) AN
MA - 3,50 24,00 46,00 21,930 o (\
MA - 3,50 26,00 50,00 25,870 7 AJ \ = }
MA - 4,00 29,00 55,00 35,950 h u
MA - 4,00 31,00 60,00 46,700

MA - 4,50 34,00 65,00 58,160

MA - 4,50 36,00 70,00 73,440

MA - 5,00 38,00 75,00 89,660 Unidade de Venda: Kg/CT

Aplicagoes: utilizado em aplicacdes que exigem
maior resisténcia do material.

Material: Aco baixo carbono até a bitola de 3% ou
M16 e aco médio carbono temperado e revenido,
acima de 3% ou M16

Dimensodes: Conforme ANSI B 18.2.2 / DIN 934
Tratamento superficial padrao oleado.
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