Fixacao é nosso negocio

Linha completa de parafusos, porcas, arruelas,
barras roscadas, chumbadores, pregos, presilhas,
entre uma infinidade de itens. .
Fabricamos pegas especiais sob encomenda

conforme desenho e especificacdes.
Atendemos todos os tipos de mercado.

Diametro (D) . [ETE : Resisténcia a Resisténcia ao Peso
Pol. / mm g Tracao (Kgf) Cisalham. (Kgf) | Ct/100
208 8,00 5,00 2,50 5,00 30 25 0,063
210 2,4 mm 10,00 7.00 0,064
6,00 3,00 0,097
8,00 5,00 0,098
8 10,00 7.00 0,107
12,00 9,00 0,108
3.2mm 15,00 6.00 3:30 12,00 > 4 0,118
18,00 15,00 0,128
22,00 19,00 0,132
25,00 22,00 0,147
6,00 2,00 0,153
8,00 4,00 0,155
10,00 6,00 0,158
5/32 12,00 7,50 4,10 8,00 94 72 0,161
4,0mm 15,00 11,00 0,172
18,00 14,00 0,185
22,00 18,00 0,219
25,00 21,00 0,231
8,00 3,00 0,217
10,00 5,00 0,239
12,00 7,00 0,244
14,00 9,00 0,260
3/16 16,00 11,00 0,276
4.8mm 19,00 9,00 5,00 14,00 140 100 0,301
! 22,00 17,00 0,316
25,00 20,00 0,337
30,00 25,00 0,359
35,00 30,00 0,427
40,00 ! 35,00 0,445
10,00 4,00 0,396
12,00 6,00 0,410
15,00 9,00 0,428
1/4 19,00 13,00 0,456
6.2mm 22.00 12,00 6,40 16,00 265 172 0,546
! 25,00 19,00 0,558
30,00 24,00 0,571
35,00 29,00 0,670
40,00 34,00 0,698
Aplicac¢oes: Utilizado para fixacao de painéis, moveis, Unidade de Venda: Kg/CT

esquadrias e aplicacdes diversas.
Material: Mandril de aco / corpo de aluminio
Dimensodes: Padrdo Super-Par
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Tabela de Pesos e Medidas
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